














Bezeichnung Modellnummer

Hängestiel- und 
Wandausleger KTAS 100 - 400 1

Dübel bei 
RLVC 60.100 - RLVC 60.400 DAZ 10X10 1

Die Befestigung 
der Abhängekonstruktion erfolgt durch:

Schrauben/Dübel M 10

Der Materialbedarf
der Abhängekonstruktion pro Abhängeeinheit:

KFO 6

SYSTEM WANDAUSLEGER KTAS...



KFO 7



RLVC... auf Wandausleger KTAS...
mit RTA...

mit REK...

mit RBA...

KFO 8

FUNKTIONSERHALT-KFO



mit RES...

mit RTS...

mit RKS...

KFO 9



mit RVV...

mit RGV...

KFO 10

FUNKTIONSERHALT-KFO



mit RGV...

KFO 11



KFO 12

FUNKTIONSERHALT-KFO
 

Hängestiel
U-Profil

Gesamtlänge = Länge des U-Profils inkl. der Kopfplatte

Andere Längen auf Anfrage.

HU 5050/300
 

305
HU 5050/400 405
HU 5050/500 505
HU 5050/600 605
HU 5050/700 705
HU 5050/800 805
HU 5050/900 905
HU 5050/1000 1005
HU 5050/1100 1105
HU 5050/1200 1205

F
 

F
F
F
F
F
F
F
F
F

Modell-Nr. Gesamt-
länge

L

mm

EAN

858743
858767
858781
858804
858828
858842
858866
858880
858903
858927

Kleinste
VPE

1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

117,38
141,67
165,97
190,27
214,57
238,87
263,16
287,46
311,76
336,06

 

Um die Verformung des Hängestielprofils bei der Montage von Auslegern zu verhindern, ist aus
statischen Gründen das Hängstiel-Distanzprofil mit Sechskantschraube zu berücksichtigen.
Dreiseitige Langlochanordnung 13x40 mm.

 

   

 

   

 

Profil U 5050

zur Herstellung von Hängestielen und Tragkonstruktionen mit Systembauteilen

Andere Längen auf Anfrage.

U 5050/300 F
 

300
U 5050/400 F 400
U 5050/500 F 500
U 5050/600 F 600
U 5050/700 F 700
U 5050/800 F 800
U 5050/900 F 900
U 5050/1000 F 1000
U 5050/1100 F 1100
U 5050/1200 F 1200

F
 

F
F
F
F
F
F
F
F
F

Modell-Nr. Länge
L

mm

EAN

918560
918584
918607
918621
918645
918669
918683
918706
918720
918744

Kleinste
VPE

1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

72,90
97,20

121,50
145,79
170,09
194,38
218,68
242,98
267,28
291,58

Dreiseitige Langlochanordnung 13x40 mm.
 

   

 

   

 

Hängestiel-Distanzprofil

HDS 50.50 F
 

1 SKM 10X80 F, 2 UGM 10 FF
 

Modell-Nr. Zubehör
inkl.

EAN

931705

Kleinste
VPE

50 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

16,52

Um die Verformung des Hängestielprofils bei der Montage von Auslegern zu verhindern, ist aus
statischen Gründen das Hängestiel-Distanzprofil mit Sechskantschraube zu berücksichtigen.

 

   

 

   

 

Schraubkopfplatte

zur Montage an waagerechten Decken

KU 5050
 

110 5 2 FLM 10X25 FF
 

Modell-Nr. Gesamt-
länge

L

Kopfplatten-
stärke (t)

Zubehör
inkl.

mm mm

EAN

191956

Kleinste
VPE

1 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

86,33

Dreiseitige Langlochanordnung 13x40 mm im Verbindungsprofil.
 

   

 

   



KFO 13

 

Schraubkopfplatte
horizontal, mit Verstellbereich von ± 30°

zur Montage an schrägen Decken

KUGH 5050
 

106 6 2 SKM 10X80 FF
 

Modell-Nr. Gesamt-
länge

L

Kopfplatten-
stärke (t)

Zubehör
inkl.

mm mm

EAN

192229

Kleinste
VPE

1 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

155,5
   

 

   

 

Schraubkopfplatte
vertikal, mit Verstellbereich von ± 30°

zur Montage an schrägen Decken

KUGV 5050
 

111 6 2 SKM 10X80 FF
 

Modell-Nr. Gesamt-
länge

L

Kopfplatten-
stärke (t)

Zubehör
inkl.

mm mm

EAN

192151

Kleinste
VPE

1 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

171,12
   

 

   

 

Hängestiel
U-Profil

Gesamtlänge = Länge des U-Profils inkl. der Kopfplatte

Andere Längen auf Anfrage.

HU 6040/300
 

306
HU 6040/400 406
HU 6040/500 506
HU 6040/600 606
HU 6040/700 706
HU 6040/800 806
HU 6040/900 906
HU 6040/1000 1006
HU 6040/1100 1106
HU 6040/1200 1206

F
 

F
F
F
F
F
F
F
F
F

Modell-Nr. Gesamt-
länge

L

mm

EAN

891474
891481
891498
891504
891511
891528
891535
891542
891559
891566

Kleinste
VPE

1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

177,08
210,95
244,82
278,67
312,54
346,41
380,28
414,15
448,02
481,89

 

Um die Verformung des Hängestielprofils bei der Montage von Auslegern zu verhindern, ist aus
statischen Gründen das Hängstiel-Distanzprofil mit Sechskantschraube zu berücksichtigen.
Dreiseitige Langlochanordnung 13x40 mm.

 

   

 

   

 

Profil U 6040

zur Herstellung von Hängestielen und Tragkonstruktionen mit Systembauteilen

Andere Längen auf Anfrage.

U 6040/300 F
 

300
U 6040/400 F 400
U 6040/500 F 500
U 6040/600 F 600
U 6040/700 F 700
U 6040/800 F 800
U 6040/900 F 900
U 6040/1000 F 1000
U 6040/1100 F 1100
U 6040/1200 F 1200

F
 

F
F
F
F
F
F
F
F
F

Modell-Nr. Länge
L

mm

EAN

891627
891634
891641
891658
891665
891672
891689
891696
891702
891719

Kleinste
VPE

1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

101,61
135,48
169,35
203,21
237,07
270,94
304,81
338,68
372,55
406,42

Dreiseitige Langlochanordnung 13x40 mm.
 

   

 

   



KFO 14

FUNKTIONSERHALT-KFO
 

Hängestiel-Distanzprofil

HDS 60.40 F
 

1 SKM 10X90 F, 2 UGM 10 FF
 

Modell-Nr. Zubehör
inkl.

EAN

931729

Kleinste
VPE

50 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

18,59

Um die Verformung des Hängestielprofils bei der Montage von Auslegern zu verhindern, ist aus
statischen Gründen das Hängestiel-Distanzprofil mit Sechskantschraube zu berücksichtigen.

 

   

 

   

 

Schraubkopfplatte

zur Montage an waagerechten Decken

KU 6040
 

106 6 2 FLM 10X25 FF
 

Modell-Nr. Gesamt-
länge

L

Kopfplatten-
stärke (t)

Zubehör
inkl.

mm mm

EAN

891771

Kleinste
VPE

1 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

118,01
   

 

   

 

Hängestiel- und Wandausleger
schwer

zur Hängestiel- und Wandmontage

Erforderliches Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen:
für Kabelrinnen: 2 FLM 6X12

KTAS 100
 

113 130
KTAS 200 113 230
KTAS 300 113 330
KTAS 400 113 430

F
 

F
F
F

Modell-Nr. Höhe
H

Länge
L

mm mm

EAN

917457
188406
188505
188604

Kleinste
VPE

1 St.
1 St.
1 St.
1 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

90,05
108,56
130,86
155,49

 

   

 

   

 

Kabelrinne, leicht
gelocht, mit angeprägtem Stoßstellenverbinder

Erforderliche Schrauben für Stoßstelle bitte gesondert bestellen:
4 FLM 6X12

RLVC 60.100
 

60 100 0,75
RLVC 60.200 60 200 0,75
RLVC 60.300 60 300 0,75
RLVC 60.400 60 400 0,90
RLVC 60.100 F

 

60 100 0,75
RLVC 60.200 F 60 200 0,75
RLVC 60.300 F 60 300 0,75
RLVC 60.400 F 60 400 0,90

S
 

S
S
S
F

 

F
F
F

Modell-Nr. Höhe
H

Breite
B

Mat.-
Stärke

 t

mm mm mm

EAN

948178
948161
947300
947317
101191
101214
101221
101238

Kleinste
VPE

2 x 3 m
2 x 3 m
2 x 3 m
2 x 3 m
2 x 3 m
2 x 3 m
2 x 3 m
2 x 3 m

Gewicht
in kg

pro 100
 

m
 

128,52
186,69
243,15
358,78
141,37
205,36
267,47
394,66

 

   

 

   

 

Universalverbinder

Bedarf: 2 Stück je Stoßstelle

RVV 50
 

44 135 4 FLM 6X12
RVV 50 F

 

44 135 4 FLM 6X12 F
S

 

F
 

Modell-Nr. Höhe
H

Breite
B

Zubehör
inkl.

mm mm

EAN

258604
258505

Kleinste
VPE

20 St.
20 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

8,70
9,75

Einsetzbar als T-Verbinder, Winkelverbinder, Gelenkverbinder und als Stoßstellenverbinder
Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des Universalverbinders schaffen die Vorraussetzungen für
Montagen ohne Formstücke oder als Verwendung für außergewöhnliche Montagefälle.

 

   

 

   



KFO 15

 

Stoßstellenleiste

Bedarf: 1 Stück je Stoßstelle

RSLB 100
 

90 4 FLM 6X12
RSLB 200 189 4 FLM 6X12
RSLB 300 289 4 FLM 6X12
RSLB 400 389 4 FLM 6X12
RSLB 100 F

 

90 4 FLM 6X12 F
RSLB 200 F 189 4 FLM 6X12 F
RSLB 300 F 289 4 FLM 6X12 F
RSLB 400 F 389 4 FLM 6X12 F

S
 

S
S
S
F

 

F
F
F

Modell-Nr. Breite
B

Zubehör
inkl.

mm

EAN

345908
346004
346103
346202
346226
346240
346264
346288

Kleinste
VPE

10 St.
10 St.
10 St.
10 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

10,0
13,0
23,0
31,0
10,7
13,9
24,7
33,3

 

   

 

   

 

Gelenkverbinder
vertikal

Bedarf: 2 Stück je Stoßstelle
zur Erstellung von vertikalen Winkelverbindungen durchlaufender Kabelrinnen

RGV 60
 

47 4 FLM 6X12
RGV 60 F

 

47 4 FLM 6X12 F
S

 

F
 

Modell-Nr. Höhe
H

Zubehör
inkl.

mm

EAN

227709
227808

Kleinste
VPE

50 St.
50 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

19,23
20,58

   

 

   

 

Kabelrinnenbefestigung

Bedarf: 2 Stück je Ausleger
zur Befestigung ansteigender Kabelrinnen am Ausleger

KLAF 6 S
 

1 FLM 6X12S
 

Modell-Nr. Zubehör
inkl.

EAN

146338

Kleinste
VPE

25 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

4,1

Durch Biegen der Befestigungszunge wird die Kabelrinnenbefestigung dem Steigungswinkel der zu
verlegenden Trasse angepasst.

 

   

 

   

 

Kantenschutzblech
mit abgerundeten Kanten

zur Verstärkung des Kabelrinnenbodens
zum Schutz der Kabel am Übergang

RKB 100
 

92 1 FLM 6X12
RKB 200 192 2 FLM 6X12
RKB 300 292 2 FLM 6X12
RKB 400 392 2 FLM 6X12
RKB 100 F

 

92 1 FLM 6X12 F
RKB 200 F 192 2 FLM 6X12 F
RKB 300 F 292 2 FLM 6X12 F
RKB 400 F 392 2 FLM 6X12 F

S
 

S
S
S
F

 

F
F
F

Modell-Nr. Breite
B

Zubehör
inkl.

mm

EAN

270200
270408
270606
270705
563500
563708
563906
564002

Kleinste
VPE

10 St.
10 St.
10 St.
10 St.
50 St.
50 St.
50 St.
50 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

4,40
9,13

13,27
17,40
4,89

10,13
14,69
19,23

   

 

   

 

Trennsteg

zur Trennung von Leitungen und Kabel mit unterschiedlichen Funktionen und/oder Spannungen

RW 50
 

47 0,75 4 FLM 6X12
RW 60 55 0,75 4 FLM 6X12
RW 60 F

 

55 0,75 4 FLM 6X12 F

S
 

S
F

 

Modell-Nr. Höhe
H

Mat.-
Stärke

 t

Zubehör
inkl.

mm mm

EAN

224951
225002
225101

Kleinste
VPE

10 x 3 m
10 x 3 m
10 x 3 m

Gewicht
in kg

pro 100
 

m
 

45,05
49,86
54,87

Die durchgehend gelochte Abkantung ermöglicht eine stufenlose Montage.
 

   

 

   



KFO 16

FUNKTIONSERHALT-KFO
 

Anbau T-Stück
mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern

zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen von Kabelrinnen unterschiedlicher sowie gleicher
Breite

RTA 60.100
 

60 102 10 FLM 6X12
RTA 60.200 60 202 10 FLM 6X12
RTA 60.300 60 302 10 FLM 6X12
RTA 60.400 60 402 10 FLM 6X12
RTA 60.100 F

 

60 102 10 FLM 6X12 F
RTA 60.200 F 60 202 10 FLM 6X12 F
RTA 60.300 F 60 302 10 FLM 6X12 F
RTA 60.400 F 60 402 10 FLM 6X12 F

S
 

S
S
S
F

 

F
F
F

Modell-Nr. Höhe
H

Lichtes 
Innen-
maß 

B

Zubehör
inkl.

mm mm

EAN

226801
227006
227204
227303
536405
536504
536603
536702

Kleinste
VPE

1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

79,21
94,90

113,06
129,10
85,00

104,63
122,30
141,20

   

 

   

 

Eckanbaustück
mit ungelochtem Seitenholm, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten
Stoßstellenverbindern, mit durchgängiger Kabelauflage durch überlappendes Bodenblech

zur Herstellung von horizontalen 90° Eck- und T-Verbindungen von Kabelrinnen

REK 60
 

60 6 FLM 6X12
REK 60 F

 

60 6 FLM 6X12 F
S

 

F
 

Modell-Nr. Höhe
H

Zubehör
inkl.

mm

EAN

227600
537006

Kleinste
VPE

10 St.
10 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

31,67
35,11

   

 

   

 

Bogen 45°
mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern

zur Herstellung von 45° horizontal abgewinkeltem Kabelrinnenverlauf

RBA 60.100
 

60 102 4 FLM 6X12
RBA 60.200 60 202 5 FLM 6X12
RBA 60.300 60 302 5 FLM 6X12
RBA 60.400 60 402 6 FLM 6X12
RBA 60.100 F

 

60 102 4 FLM 6X12 F
RBA 60.200 F 60 202 5 FLM 6X12 F
RBA 60.300 F 60 302 5 FLM 6X12 F
RBA 60.400 F 60 402 6 FLM 6X12 F

S
 

S
S
S
F

 

F
F
F

Modell-Nr. Höhe
H

Lichtes 
Innen-
maß 

B

Zubehör
inkl.

mm mm

EAN

225200
225408
225606
225705
535200
535309
535408
535507

Kleinste
VPE

1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

42,90
72,80

109,10
152,10
50,14
83,61

117,40
163,60

   

 

   

 

Bogen 90°
mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern

zur Herstellung von horizontalen 90° Eckverbindungen

RES 60.100
 

60 102 4 FLM 6X12
RES 60.200 60 202 5 FLM 6X12
RES 60.300 60 302 5 FLM 6X12
RES 60.400 60 402 6 FLM 6X12
RES 60.100 F

 

60 102 4 FLM 6X12 F
RES 60.200 F 60 202 5 FLM 6X12 F
RES 60.300 F 60 302 5 FLM 6X12 F
RES 60.400 F 60 402 6 FLM 6X12 F

S
 

S
S
S
F

 

F
F
F

Modell-Nr. Höhe
H

Lichtes 
Innen-
maß 

B

Zubehör
inkl.

mm mm

EAN

226009
226207
226405
226504
535804
535903
536009
536108

Kleinste
VPE

1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

87,50
156,80
237,70
333,80
99,42

176,54
265,49
358,90

   

 

   



KFO 17

 

T-Stück
mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern

zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen

RTS 60.100
 

60 102 8 FLM 6X12
RTS 60.200 60 202 10 FLM 6X12
RTS 60.300 60 302 12 FLM 6X12
RTS 60.400 60 402 12 FLM 6X12
RTS 60.100 F

 

60 102 8 FLM 6X12 F
RTS 60.200 F 60 202 10 FLM 6X12 F
RTS 60.300 F 60 302 12 FLM 6X12 F
RTS 60.400 F 60 402 12 FLM 6X12 F

S
 

S
S
S
F

 

F
F
F

Modell-Nr. Höhe
H

Lichtes 
Innen-
maß 

B

Zubehör
inkl.

mm mm

EAN

228805
229000
229208
229307
538003
538102
538201
538300

Kleinste
VPE

1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

115,40
195,40
294,80
399,68
133,41
210,00
322,62
420,00

   

 

   

 

Kreuzung
mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern

zur Herstellung von horizontalen 90° Kreuzungen

RKS 60.100
 

60 102 12 FLM 6X12
RKS 60.200 60 202 15 FLM 6X12
RKS 60.300 60 302 15 FLM 6X12
RKS 60.400 60 402 18 FLM 6X12
RKS 60.100 F

 

60 102 12 FLM 6X12 F
RKS 60.200 F 60 202 15 FLM 6X12 F
RKS 60.300 F 60 302 15 FLM 6X12 F
RKS 60.400 F 60 402 18 FLM 6X12 F

S
 

S
S
S
F

 

F
F
F

Modell-Nr. Höhe
H

Lichtes 
Innen-
maß 

B

Zubehör
inkl.

mm mm

EAN

229604
229802
230006
230105
538607
538706
538805
538904

Kleinste
VPE

1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

159,37
233,70
332,40
460,47
161,90
251,20
357,40
480,40

   

 

   

 

Deckel für Kabelrinne
mit Stoßleiste

zur Verminderung der Durchbiegung am Deckelstoß
zum Schutz gegen Eindringen von Schmutz sowie Erhöhung der Stabilität mit dem angrenzenden
Deckel

RD 100
 

102
RD 200 202
RD 300 302
RD 400 402
RD 100 F

 

102
RD 200 F 202
RD 300 F 302
RD 400 F 402

S
 

S
S
S
F

 

F
F
F

Modell-Nr. Lichtes 
Innen-
maß 

B
mm

EAN

260300
260508
260706
260805
262502
262700
262908
263004

Kleinste
VPE

2 x 3 m
2 x 3 m
2 x 3 m
2 x 3 m
2 x 3 m
2 x 3 m
2 x 3 m
2 x 3 m

Gewicht
in kg

pro 100
 

m
 

73,24
132,51
230,10
334,65
80,56

145,76
253,11
368,11

Bei Verwendung des Deckels ist das max. zul. Kabelgewicht um das Gewicht des Deckels zu
reduzieren.

 

   

 

   

 

Deckelhaltefeder

zur Befestigung von Kabelrinnendeckel ohne Drehriegelverschluss

RDHF 9 E2
 

E2
 

Modell-Nr. EAN

920457

Kleinste
VPE

60 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

0,47

Die Deckelhaltefeder ist für die horizontale Deckellage konzipiert.
Bei der Befestigung ist darauf zu achten, dass ein Mindestabstand von ≥ 50 mm zum Deckelanfang/-
ende eingehalten werden muss.
Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit
einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich.

 

   

 

   



KFO 18

FUNKTIONSERHALT-KFO
 

Deckel für Kabelrinne
mit Stoßleiste und vormontierten Drehriegelverschlüssen

zur Verminderung der Durchbiegung am Deckelstoß
zum Schutz gegen Eindringen von Schmutz sowie Erhöhung der Stabilität mit dem angrenzenden
Deckel

RDV 100
 

102
RDV 200 202
RDV 300 302
RDV 400 402
RDV 100 F

 

102
RDV 200 F 202
RDV 300 F 302
RDV 400 F 402

S
 

S
S
S
F

 

F
F
F

Modell-Nr. Lichtes 
Innen-
maß 

B
mm

EAN

261406
261604
261802
261901
263608
263806
264001
264100

Kleinste
VPE

2 x 3 m
2 x 3 m
2 x 3 m
2 x 3 m
2 x 3 m
2 x 3 m
2 x 3 m
2 x 3 m

Gewicht
in kg

pro 100
 

m
 

74,17
133,44
231,02
335,56
81,59

146,79
254,13
369,12

Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit
einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich.
Bei Verwendung des Deckels ist das max. zul. Kabelgewicht um das Gewicht des Deckels zu
reduzieren.

 

   

 

   

 

Deckel für Anbau T-Stück
mit vormontierten Drehriegelverschlüssen

RTADV 100
 

104
RTADV 200 204
RTADV 300 304
RTADV 400 404
RTADV 100 F

 

104
RTADV 200 F 204
RTADV 300 F 304
RTADV 400 F 404

S
 

S
S
S
F

 

F
F
F

Modell-Nr. Lichtes 
Innen-
maß 

B
mm

EAN

277100
277308
274802
277506
559008
559206
559404
559503

Kleinste
VPE

1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

43,37
60,61
77,85
95,09
52,44
67,45
86,42

105,37

Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit
einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich.

 

   

 

   

 

Deckel für Bogen 45°
mit vormontierten Drehriegelverschlüssen

RBADV 100
 

104
RBADV 200 204
RBADV 300 304
RBADV 400 404
RBADV 100 F

 

104
RBADV 200 F 204
RBADV 300 F 304
RBADV 400 F 404

S
 

S
S
S
F

 

F
F
F

Modell-Nr. Lichtes 
Innen-
maß 

B
mm

EAN

275106
275304
275502
275601
555406
555604
555802
555901

Kleinste
VPE

1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

24,99
51,21
83,94

123,17
28,71
57,55
93,54

136,70

Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit
einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich.

 

   

 

   

 

Deckel für Bogen 90°
mit vormontierten Drehriegelverschlüssen

RESDV 100
 

104
RESDV 200 204
RESDV 300 304
RESDV 400 404
RESDV 100 F

 

104
RESDV 200 F 204
RESDV 300 F 304
RESDV 400 F 404

S
 

S
S
S
F

 

F
F
F

Modell-Nr. Lichtes 
Innen-
maß 

B
mm

EAN

276202
275007
274901
276509
557202
557400
557608
557707

Kleinste
VPE

1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

39,00
96,39

160,52
238,78
44,10

107,23
177,78
263,87

Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit
einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich.
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Deckel für T-Stück
mit vormontierten Drehriegelverschlüssen

RTSDV 100
 

104
RTSDV 200 204
RTSDV 300 304
RTSDV 400 404
RTSDV 100 F

 

104
RTSDV 200 F 204
RTSDV 300 F 304
RTSDV 400 F 404

S
 

S
S
S
F

 

F
F
F

Modell-Nr. Lichtes 
Innen-
maß 

B
mm

EAN

277902
274703
278206
278305
560806
561001
561209
561308

Kleinste
VPE

1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

72,24
141,97
227,41
328,54
81,08

157,82
251,90
363,04

Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit
einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich.

 

   

 

   

 

Deckel für Kreuzung
mit vormontierten Drehriegelverschlüssen

RKSDV 100
 

104
RKSDV 200 204
RKSDV 300 304
RKSDV 400 404
RKSDV 100 F

 

104
RKSDV 200 F 204
RKSDV 300 F 304
RKSDV 400 F 404

S
 

S
S
S
F

 

F
F
F

Modell-Nr. Lichtes 
Innen-
maß 

B
mm

EAN

278701
278909
279104
279203
562602
562800
563005
563104

Kleinste
VPE

1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.
1 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

95,41
179,40
279,10
394,49
106,57
198,96
308,63
435,56

Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit
einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich.

 

   

 

   

 

Flachrundkopfschraube ähnlich DIN 603
inkl. verzahnter Flanschmutter nach DIN EN 1661

FLM 6X12
 

6 12
FLM 6X12 F

 

6 12
V

 

F
 

Modell-Nr. Gewinde
M

Länge
L

mm

EAN

206209
206407

Kleinste
VPE

10 St.
50 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

0,79
0,79

   

 

   

 

Durchsteckanker
Zulassungs.Nr.: ETA-18/0542, mit Mutter und großer Unterlegscheibe

Weitere Details sind der oben genannten ETA Zulassung zu entnehmen.
zur Verwendung in trockenen Innenräumen, für gerissenen und ungerissenen Beton

DAZ 10X10
 

10 95 10 25 ≤ 10 60
DAZ 12X10 12 110 12 30 ≤ 10 70

V
 

V

Modell-Nr. Anschl.
Gewinde 

M

Länge
L

Bohr-
nenn-Ø

Scheiben-
Ø
B

Klemm-
bereich

t fix

effektive 
Verank-
erungs-
tiefe h ef

mm mm mm mm mm

EAN

842827
842865

Kleinste
VPE

50 St.
20 St.

Gewicht
in kg

pro 100
 

St.
 

6,33
10,27

KFO 20

Bitte beachten Sie auch zusätzlich folgende Zulassung:
DoP No. NI 002
Empfohlene Drehmomente:
DAZ 10X10 - Drehmoment 45 Nm, Schlüsselweite 17/16
DAZ 12X10 - Drehmoment 60 Nm, Schlüsselweite 19

 

Für den Außenbereich empfehlen wir Dübel aus Edelstahl-Rostfrei.
 

   

 

   



System Wandausleger KTAS...
Kabelanlage

Breite Kabellast kg/m 
pro Lage 

100 DAZ 10X10 20 bzw. 25

200 DAZ 10X10 20 bzw. 25

300 DAZ 10X10 20 bzw. 25

400 DAZ 10X10 20 bzw. 25

System Hängestiel HU 5050/... und System Hängestiel HU 6040/...
Kabelanlage

Breite 1-lagig 2-lagig Kabellast kg/m 
pro Lage

100 DAZ 10X10 DAZ 10X10 20 bzw. 25

200 DAZ 10X10 DAZ 10X10 20 bzw. 25

300 DAZ 12X10 DAZ 12X10 20 bzw. 25

400 DAZ 12X10 DAZ 12X10 20 bzw. 25

Vorbemessung auf Basis der Zulassung Ankerbolzen und Nachweis im Brandfall „Heiße Bemessung“, Technical Report TR 020. 
Die Randbedingungen und Hinweise der Dübelzulassungen für die fachgerechte Dübelmontage sind einzuhalten und zu berücksichtigen.

Dübelzuordnung für die verschiedenen Verlegesysteme

Durchsteckanker DAZ
gvz = galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081/DIN EN ISO 4042, blaupassiviert

* = gilt nur für den Abstand benachbarter Dübelgruppen

1) 	 Es sind Teilsicherheitswerte von YM, fi = 1,0 und YF, fi = 1,0 berücksichtigt. 
   	 Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und bei Dübelgruppen beachten sie bitte Technical Report TR 020.
2) 	 Der Beton wird als normalbewehrt oder unbewehrt vorausgesetzt; bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich.

Eventuell erforderliche weitere Nachweise zur Gewährleistung der Bauteil- und Ankertragfähigkeit, z.B. aus den Baurichtlinien,  
den allgemeinen bauaufsichtichen Zulassungen oder anderen Richtlinien, sind zu beachten.

Dübeltyp DAZ 10X10
gvz

DAZ 12X10
gvz

Verankerungstiefe hef 60 mm 70 mm
Befestigungsdrehmoment MD 45 Nm 60 Nm
Zulassungsnummer ETA-18/0542 ETA-18/0542
Größte zulässige Lasten1) eines Einzeldübels in Normalbeton C20/252)  

unter Brandbeanspruchung.
Bei der Bemessung ist der gesamte Prüfbericht Nr. PB III/B-05-001  
vom 10.02.2005 zu beachten.
Feuerwiderstandsdauer t zulässige Zugkraft zul. F fi(t) in (kN) und 

zulässiger Querkraft zul. V fi(t) in (kN)  
unter Brandbeanspruchung

30 min.
60 min.
90 min.

zul. F fi(t) / zul. V fi(t)
≤ 2,25 kN / ≤ 3,60 kN
≤ 2,25 kN / ≤ 2,90 kN
≤ 1,90 kN / ≤ 2,20 kN

zul. F fi(t) / zul. V fi(t)
≤ 4,00 kN / ≤ 6,30 kN
≤ 4,00 kN / ≤ 4,90 kN
≤ 3,20 kN / ≤ 3,50 kN

Abstand a zwischen zwei Ankern
(Charakteristischer Achsabstand) 240 mm* 280 mm

Abstand r zum Rand des  
Verankerungsuntergrundes
(Mindestabstand)

120 mm 140 mm

Mindestdicke des 
Verankerungsuntergrundes  
(Mindestdicke) hmin =

120 mm 140 mm

KFO 20
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            Kabelverlegeart Deckenmontage
Hängestiel HU 5050/L

Deckenmontage
Hängestiel HU 6040/L

Wandmontage
Ausleger KTAS...

B < 300 mm
q < 25 kg/m

B = 400 mm
q < 25 kg/m

B < 300 mm
q < 25 kg/m

B = 400 mm
q < 25 kg/m

B < 300 mm
q < 25 kg/m

B = 400 mm
q < 25 kg/m

(N)HXH... FE 180 
E30 n x > 1,5 mm²

E30 E30 E30 E30 E30 E30

(N)HXH... FE 180 
E90 n x > 1,5 mm²

E90
q < 20 kg/m

E90
q < 20 kg/m

E90
q < 20 kg/m

E90
q < 20 kg/m

E90
q < 20 kg/m

E90
q < 20 kg/m

(N)HXCH... FE 180 
E30-E60 n x > 1,5/1,5 mm²

E30 E30 E30 E30 E30 E30

(N)HXCH... FE 180  
E90 n x > 1,5/1,5 mm²

E90 E90 E90 E90 E90 E90

JE-H(St)H... FE 180 
E30 > n x 2 x 0,8 mm

E30 E30 E30 E30 E30 E30

JE-H(St)H... FE 180 
E90 > n x 2 x 0,8 mm

E90 E90 E90 E90 E90 E90

            Kabelverlegeart Deckenmontage
Hängestiel HU 5050/L

Deckenmontage
Hängestiel HU 6040/L

Wandmontage
Ausleger KTAS...

B < 300 mm
q < 25 kg/m

B = 400 mm
q < 25 kg/m

B < 300 mm
q < 25 kg/m

B = 400 mm
q < 25 kg/m

B = 300 mm
q < 25 kg/m

B = 400 mm
q < 25 kg/m

(N)HXH... FE 180 
E30 - E60 n x > 1,5 mm²

E30 E30 E30 E30 E30 E30

(N)HXH... FE 180 E90
n x > 1,5 mm²

E90 E90 E90 E90 E90 E90

(N)HXCH... FE 180 
E30-E60 n x > 1,5/1,5 mm²

E60 E60 E60 E60 E60 E60

(N)HXCH... FE 180           
E90 n x > 1,5/1,5 mm²

E90 E90 E90 E90 E90 E90

JE-H(St)H... Bd FE 180
E30 L > n x 2 x 0,8 mm

E30 E30 E30 E30 E30 E30

JE-H(St)H... Bd FE 180   
E30 - E90 > n x 2 x 0,8 mm

E30
q < 20 kg/m

E30
q < 20 kg/m

E30
q < 20 kg/m

E30
q < 20 kg/m

E30
q < 20 kg/m

E30
q < 20 kg/m

JE-H(St)HRH... Bd FE 180 
E30 - E90  > n x 2 x 0,8 mm

E30
q < 20 kg/m
B < 300 mm

-
E30

q < 20 kg/m
B < 300 mm

-
E30

q < 20 kg/m
B < 300 mm

-
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Zu beachtende Zusatzvorschriften

Wichtige Informationen 
Um Lebensgefahr für Personen zu vermeiden, aber auch um Sachwert zu erhalten, müssen notwendige Sicherheitseinrichtungen  
(z.B. Löschwasserversorgung, Feuerwehraufzüge, Alarmanlagen) im Brandfall betriebsbereit gehalten werden. Die in diesem Zusammenhang 

KFO 23



NIEDAX ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1. Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten für alle zwischen dem Käufer und Niedax geschlossenen Verträge über die Lieferung von Waren. Sie gelten 

auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende Bedingungen des Käufers,  
die wir nicht ausdrücklich anerkennen, sind für Niedax unverbindlich, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wurde. Die nachstehenden Bedin-
gungen gelten auch dann, wenn Niedax in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Käufers die Bestellung des Käufers vorbehaltlos 
ausführt. Verkäufe an Verbraucher finden nicht statt.

2. In den Verträgen sind alle Vereinbarungen, die zwischen dem Käufer und Niedax zur Ausführung der Kaufverträge getroffen wurden, schriftlich nieder- 
gelegt.

3. Die Verträge bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in den übrigen Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten am 
Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde.

II. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
1. Die Preise gelten ab Werk ohne Verpackung und Versendungskosten, zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.
2. Die Preise gelten bei Aufträgen bis 600,- Euro netto ausschließlich Verpackung. Bei Aufträgen über 600,- Euro netto zur geschlossenen Abnahme in einer 

Sendung liefern wir frei deutsche Bahnempfangsstation einschließlich Verpackung. Rollgelder am Empfangsort gehen zu Lasten des Auftraggebers.
3. Kleinstaufträge unter 100,- Euro netto werden mit einem Mindermengenzuschlag von 10,- Euro netto  je Auftrag abgerechnet. Kleinstpackungen bzw. -gebinde 

sind auf den Bedarf abgestimmt und werden nur im kompl. Zustand abgegeben. Für Bestellungen, die von den Verpackungseinheiten abweichen, wird pro 
Anbruch (Packung oder Gebinde) ein Unkostenaufpreis von 5,- Euro netto erhoben.

4. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.
5. Bei Lieferungen auf Baustellen treten wir in Frachtvorlage. Die vorgelegten Frachtkosten werden dem Kunden berechnet, wenn frachtfreie Lieferung nicht 

gegeben ist.
6. Falls nichts anderes vereinbart wurde, haben sämtliche Zahlungen innerhalb 10 Tagen ab Rechnungsdatum mit 3 % Skonto, innerhalb 30 Tagen mit 2 % Skonto 

oder binnen 45 Tagen netto und ohne Abzug zu erfolgen. Bei dieser Regelung ist unterstellt, dass unsere Rechnung nicht vor Lieferung versendet wurde. Wurde 
die Rechnung im einzelnen Falle vor Lieferung versandt, rechnen die Zahlungsziele ab Lieferung.

7. Wenn der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, z. B. einen Scheck oder Wechsel nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt, oder 
wenn uns andere Umstände bekannt werden, die seine Kreditwürdigkeit in Frage stellen, so wird die gesamte Restschuld fällig, auch soweit Wechsel mit 
späterer Fälligkeit laufen oder sonstige Stundungsvereinbarungen getroffen sind. Zu weiteren Lieferungen sind wir in diesem Falle nicht verpflichtet, es sei 
denn, dass der Auftraggeber Zahlung Zug um Zug gegen Lieferung anbietet. Bietet der Auftraggeber keine Barzahlung an, so sind wir berechtigt, an Stelle der 
Erfüllung Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

8. Der Besteller kann nur mit Forderungen aufrechnen, die unbestritten, anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.

III. LIEFER- UND LEISTUNGSZEIT
1. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen und der zu leistenden Mitwirkung 

durch den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn Niedax 
die Verzögerung zu vertreten hat.

2. Kommt Niedax in Lieferverzug, ist die Haftung wegen Verzugsschaden begrenzt auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden, es sei denn, 
der Lieferverzug beruht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung, wobei Niedax derartiges Verhalten von Vertretern und Erfüllungs-
gehilfen zuzurechnen ist.

3. Kann der Besteller nachweisen, dass ihm aus dem Lieferverzug Schaden entstanden ist, kann er für jede vollendete Woche des Verzuges eine Entschädigung 
von je 3,0 %, insgesamt jedoch höchstens 15 % des Lieferwertes verlangen, der wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden 
konnte 

4. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für 
jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5% des Preises der Gegenstände der Lieferungen, höchstens jedoch insgesamt 5 %, berechnet werden. 
Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

5. Ist die Nichteinhaltung von Fristen auf höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr oder auf ähnliche unvorhersehbare Ereignisse, z.B. Streik oder Aus-
sperrung zurückzuführen, verlängern sich die Fristen angemessen.

IV. GEFAHRÜBERGANG, ENTGEGENNAHME, RÜCKNAHME
1. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den Besteller über:
a) Bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage, wenn sie zum Versand gebracht oder abgeholt worden sind. Auf Wunsch und Kosten des Bestellers werden 

Lieferungen vom Lieferer gegen die üblichen Transportrisiken versichert;
b) Bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage am Tage der Übernahme in eigenen Betrieb oder, soweit vereinbart, nach einwandfreiem Probebetrieb.
2. Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die Durchführung der Aufstellung oder Montage, die Übernahme im eigenen Betrieb oder der Probebetrieb 

aus vom Besteller zu vertretenden Gründen verzögert wird oder der Besteller aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt, so geht die Gefahr auf den 
Besteller über.

3. Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern.
4. Warenrücksendungen müssen mit dem zuständigen Sachbearbeiter abgestimmt werden. Sonderanfertigungen und nicht lagermäßig geführte Artikel sind 

grundsätzlich von der Rücknahme ausgeschlossen.

V. EIGENTUMSVORBEHALT
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum. Sie darf nur im ordnungs-

gemäßen Geschäftsgang entweder gegen Barzahlung oder unter Weitergabe des Eigentumsvorbehaltes veräußert werden. Eine Verpfändung, Sicherungsüber-
eignung oder Sicherungszession ist dem Kunden jedoch nicht gestattet.

2. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware ordnungsgemäß im Geschäftsverkehr zu veräußern und/oder zu verwerten, solange er nicht in Zahlungsverzug 
ist. Verpfändungen oder Sicherheitsübereignungen sind unzulässig. Der Kunde tritt hiermit seine künftigen Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbe-
haltsware in voller Höhe, ebenso wie sonstige Neben- und Sicherungsrechte aus dem Verkauf und - falls Miteigentum an der Vorbehaltsware besteht - zu 
einem dem Miteigentum entsprechenden Teil an uns bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an. Das so 
entstandene Allein- oder Miteigentum an einer Sache verwahrt der Käufer für uns.

3. Wir ermächtigen den Käufer widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen - so lange, wie er seinen 
Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät. Er hat die eingezogenen Beträge, soweit unsere Forderungen fällig sind, 
sofort an uns abzuführen.

	 Die Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Zur Abtretung 
dieser Forderung ist der Käufer auch nicht zum Zwecke des Forderungseinzugs im Wege des Factoring befugt, es sei denn, es wird gleichzeitig die Verpflich-
tung des Factors begründet, die Gegenleistung in Höhe der Forderungen solange unmittelbar an uns zu bewirken, als noch Forderungen von uns gegen den 
Käufer bestehen.

4. Wird die Ware mit anderen Gegenständen verbunden oder vermischt, erwerben wir Miteigentum an dem neuen Gegenstand im Verhältnis des Wertes unserer 
Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren zur Zeit der Verarbeitung. Wird die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware durch den Kunden verar-
beitet, erfolgt jegliche Verarbeitung für uns. 

5. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere Zahlungsverzug, sind wir neben der Rücknahme des unter Eigentumsvorbehalt stehenden Materials auch 
zum Rücktritt berechtigt. Die Ausübung des Rücknahmerechtes bzw. Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes, bedeutet nur dann einen Rücktritt vom 
Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich erklären. Der Besteller ist daraufhin zur Herausgabe verpflichtet. 

6. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die im Voraus abgetretenen Forderungen hat der Kunde uns unverzüglich unter 
Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten.

03
17
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NIEDAX ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

VI. MÄNGELGEWÄHRLEISTUNG
1. Mängelansprüche des Käufers bestehen nur, wenn der Käufer seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß 

nachgekommen ist.
2. Bei Vorliegen eines Mangels ist Niedax zunächst Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren. Die Nachbesserung gilt mit dem 

zweiten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen, soweit nicht aufgrund des Vertragsgegenstands weitere Nachbesserungsversuche angemessen und dem 
Käufer zumutbar sind. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller - unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche - vom Vertrag zurücktreten oder 
die Vergütung mindern. Schadensersatzansprüche wegen des Mangels kann der Käufer ebenfalls erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen 
ist, soweit es sich nicht um Schadensersatz gemäß Ziffer VIII. handelt.

3. Aufwendungen zum Zweck der Nacherfüllung werden von Niedax nur getragen, soweit sie erforderlich sind und sich nicht erhöhen, weil der Gegenstand 
der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch.

4. Mängelansprüche bestehen nicht: Bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauch-
barkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspru-
chung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach 
dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so 
bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

5. Wir haften für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen 
Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Für Schäden, die nicht von Satz 1 erfasst werden und die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie 
Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertreter oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. In diesem Fall 
ist aber die Schadens-ersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder 
unsere Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich gehandelt haben. 

6. Wir haften für Schäden, die wir durch einfache fahrlässige Verletzung solcher vertraglichen Verpflichtungen verursachen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf (wesentliche Vertragspflich-
ten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden typischerweise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. 

7. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den Lieferer gemäß § 478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem 
Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. 

8. Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach Ablieferung der Ware bei dem Käufer. Die Verjährungsfrist gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 
Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt 
sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung und bei arglistigem 
Verschweigen eines Mangels.

VII. UNMÖGLICHKEIT, VERTRAGSANPASSUNG
1. Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, dass der Lieferer die Unmöglichkeit nicht zu vertreten 

hat. Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 15% des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit 
nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit 
nicht verbunden. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.

2. Sofern höhere Gewalt im Sinne von Art. III Nr. 5  die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändert oder auf den Betrieb der  
Niedax erheblich einwirkt, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht 
Niedax das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Will er von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies nach Erkenntnis der Tragweite des 
Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.

VIII. SONSTIGE SCHADENSERSATZANSPRÜCHE
1. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers (im Folgenden. Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere 

wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.
2. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verlet-

zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt 
oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit 
den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

3. Soweit dem Besteller nach diesem Art. XI Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden  
Verjährungsfrist gemäß Art. VIII Nr. 2. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

4. Die zwölfmonatige Verjährungsfrist des Art. VIII Nr. 2 gilt auch für Maßnahmen der Schadenabwehr, insbesondere Rückrufaktionen.

IX. ERFÜLLUNGSORT; GERICHTSSTAND; ANZUWENDENDES RECHT
1.	Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Linz. Der Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen Niedax und dem Käufer ergebenden Streitigkeiten aus 

den zwischen uns und ihm geschlossenen Kaufverträgen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) wird ebenfalls vom Erfüllungsort bestimmt. Niedax ist 
jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem Geschäftsitz zu verklagen. 

2.	Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht. Die Anwendung 
des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

X. VERBRAUCHERSTREITBEILEGUNG
	 Verbraucherverträge im Sinne des § 310 Abs. 3 BGB werden im Rahmen der Geschäftstätigkeit der Unternehmen der NIEDAX GROUP nicht abgeschlossen, 

denn wir beliefern ausschließlich den Fachhandel und gewerbliche Kunden mit unseren Produkten. �  
Deshalb nehmen wir nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. Das Gesetz über die alternative Streitbeilegung in 
Verbrauchersachen fordert aber, dass wir Sie trotzdem auf eine für Sie zuständige Verbraucherschlichtungsstelle hinweisen:�  

	 Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V.�  
Straßburger Str. 8�  
77694 Kehl�  
Internet: www.verbraucher-schlichter.de

Stand 03/2017

Niedax GmbH & Co. KG. Postfach 1286 . D-53541 Linz/Rhein . Tel: +49 (0) 2644/5606-0 . Fax: +49 (0) 2644/5606-13
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